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1. Informations techniques
Colliers de serrage à œillet, 110 x 2,5 mm, noirs, avec trou de montage, résistants aux UV, en polyamide 6.6,
100 pièces/UDV

ID article KBD-OE-000-077
EAN 7640121070174
Marque Clip-de-pix
Longueur 110 mm
Largeur 2,5 mm
Poids par paquet 43 g
Résistance à la traction min. (en kg) 8,2 kg
Matériau PA 6,6, stabilisé aux UV
Fermeture détachable Non
Couleur Noir
Denture Denture intérieure
Fermeture Languette en plastique
Diamètre de faisceau max. 25 mm
Diamètre de faisceau min. 2 mm
Classe d'inflammabilité UL 94 V-2
Température min. d'utilisation -40 °C
Température max. d'utilisation 85 °C
Exempt d'halogène Oui
Exempt de silicone Oui
Résistant aux UV Oui
Résistant aux acides Non
Auto-extinguible Oui
Protection anticorrosion Non
Amortit les vibrations Non
Détectable Non
Fluorescent Non
diamètre trou de montage 3,2 mm
Poids 43,0000 g

Code TARIC: 3926 9097 90 0

Origine: Taïwan

Pour plus d'informations sur les colliers de serrage, veuillez consultez la page 
https://www.qbendo.es/fre/faqs
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